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ECOPLEAT PROSAFE

  

FORDELE

Fødevaregodkendt iht. EC1935:2004

Certificeret iht. ISO 846 - VDI 6022

Hygiejnisk indpakket

ProSafe-certificeret til Life Science og
fødevareindustrien

Kompakt og let

Lang levetid

Anvendelsesområder Industrielle processystemer, ventilationsudstyr, luftindtag og 
returluft

Ramme ABS

Medie Glasfiber

Separator Hotmelt

Tætning Polyuretan

Dimensioner Filterdimensioner iht. EN 15805

Maksimal luftmængde 1,1 x nominel luftmængde

Maks. temp. (°C) 70°C

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Montagesystem Montagerammer og som forfilter i filterskabe

Kommentar Alternativ: PU-pakning (ProSafe-certificeret)
Bemærk: Hygiejnisk emballeret

Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg) ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

EcoPleat ProSafe M6 ePM10 70% 592x592x48 2900/75 5,3 3 26 25 42 40 74
EcoPleat ProSafe M6 ePM10 70% 592x287x48 1450/75 2,7 1,5
EcoPleat ProSafe F7 ePM1 55% 592x592x48 2900/110 5,8 3 55 55 65 65 85
EcoPleat ProSafe F7 ePM1 55% 592x287x48 1450/110 2,9 1,5
EcoPleat ProSafe F8 ePM1 70% 592x592x48 2900/160 6,3 3 74 74 85 85 94
EcoPleat ProSafe F8 ePM1 70% 592x287x48 1450/160 2,9 1,5
EcoPleat ProSafe F9 ePM1 80% 592x592x48 2500/120 6,9 3 83 83 88 88 96
EcoPleat ProSafe F9 ePM1 80% 592x287x48 1250/120 2,9 1,5
EcoPleat ProSafe M6 ePM10 70% 592x592x96 2900/70 10,2 4 26 25 42 40 74
EcoPleat ProSafe M6 ePM10 70% 592x287x96 1450/70 5,1 3
EcoPleat ProSafe F7 ePM1 55% 592x592x96 2900/100 11,5 4 55 55 65 65 85
EcoPleat ProSafe F7 ePM1 55% 592x287x96 1450/100 5,7 3
EcoPleat ProSafe F8 ePM1 70% 592x592x96 2900/105 12,8 4 74 74 85 85 94
EcoPleat ProSafe F8 ePM1 70% 592x287x96 1450/105 5,7 3
EcoPleat ProSafe F9 ePM1 80% 592x592x96 2500/100 15,5 4 83 83 88 88 96
EcoPleat ProSafe F9 ePM1 80% 592x287x96 1250/100 5,7 3


